
TMFocusedElimination
Точечное устранение резонансов корпуса без потерь

Воздушный поток внутри акустических 
систем всегда испытывает трение, 
которое снижает скорость и точность 
перемещения динамика. Качество 
акустической системы измеряется, 
среди всего прочего, еще и тем, 
насколько сильны потери на трение в 
корпусе. Акустика с высокими потерями 
склонна к медленному тусклому звуку. В 
корпусе с низкими потерями, напротив, 
бас упругий и напористый при полном 
отсутствии окраса. 
Чтобы измерить потери динамик 
измеряют в свободном простанстве и 
внутри корпуса. Чем ниже падает пик 
его импеданса в корпусе, тем большие 
потери имеет корпус. Чем выше 
сохраняется пик импеданса, тем ниже 
потери (лучше).
Технология YG Acoustics™’ 
FocusedElimination™ уничтожает 
стоячие волны внутри корпуса в зачатке 
с помощью антирезонанса, 
приложенного точно в место 
образования стоячей волны. 
Ниже приведены доказательства того, 
что корпуса, в которых используется 
технология FocusedElimination™, 
позволяют добиться значительно 
меньших потерь, чем корпуса, 
полностью заполненные 
демпфирующим материалом.
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Все измерения выполнены в передовой лаборатории YG Acoustics™’ 

Традиционный подход

Современный подход

Динамики конкурента
20~20к Гц 10Ω дел

Импеданс в свободном пространстве
Импеданс внутри корпуса 

Измерения потерь уважаемого конкурента, который 
применяет закрытое акустическое оформление с 
полным демпфированием корпуса. 30% 
музыкального материала на низких частотах 
потеряны из-за трения. Численно (только для 
технарей) это соответствует добротности QL=3.2.

Измерения потерь лидирующего конкурента. Он применяет 
фазоинверторное акустическое оформление с частичным 
демпфированием корпуса для минимизации потерь1. 7% 
музыкального материала на низких частотах потеряно из-за 
трения. Численно это соответствует добротности QL=23.1.

Мидвуферы конкурента 
 Импеданс в свободном пространстве

Импеданс внутри корпуса

Мидвуферы YG Acoustics™ 
 Импеданс в свободном пространстве

Импеданс внутри корпуса

Измерения потерь акустической системы YG Acoustics™. 
Практически полное отсутствие потерь музыкального 
материала (неизмеримо низкие потери). Численно это 
соответствует неизмеримо высокой добротности QL.

Порты фазоинверторов были закрыты, чтобы исключить их собственные 
потери при измерении
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